
2025-5

D h3 t D h3 t
mm mm mm mm mm mm
48 21-26 2-4 508 145-157 5-10
60 24-29 2-4 520 140-145 2-3
76 28-33 2-4 545 150-157 3-6
89 31-39 2-5 550 163 8
114 38-57 2-10 600 164-171 3-6
140 44-63 2-10 608 173-187 6-12
159 52-54 3-4 640 174-191 3-10
168 52-70 2-10 650 193-203 10-14
205 61-68 2-5 700 190-197 3-6
219 65-83 2-10 750 202-209 3-6
250 72-80 2-5 760 212 6
273 78-93 2-8 770 229-233 12-14
300 85-92 2-5 804 216-239 3-16
323 91-115 2-12 850 225-244 2-10
350 98-117 2-10 900 241-273 7-16
355 109-123 6-12 958 258-267 4-8
360 101-108 2-5 1000 270-280 4-8
390 107-112 2-4 1100 296-305 4-8
400 113-120 3-6 1150 309-328 4-12
406 115-136 3-12 1200 321-331 4-8
447 142-151 10-14 1300 352-356 6-8
450 126-133 3-6 1400 377-387 6-10
457 130-139 4-8 1500 403-407 6-8
480 133-145 3-8 1600 428-438 6-10
500 136-146 2-6

NOTLAR:
D Anma çapı / Nominal Diameter
  t  Şekillendirme öncesi kalınlık / Thickness before forming
h3 Kalınlığa bağlı iç yükseklik / Internal height depending on thickness
h3 ölçüsü müşteri talebine göre değiştirilebilmektedir./ h3 dimension can be changed on customer request.
A - B - C - D - Ağız kenar detayı için satış bölümümüze danışınız./ Please contact our sales team for edge detail
Ölçü toleransları için satış bölümümüze danışınız. /  Please contact our sales team for dimension tolerances
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PRES BASKI ELİPTİK BOMBELER - ÜRÜN LİSTESİ                                             
PRESSED ELLIPTICAL HEADS - PRODUCT LIST                                                  

DIN 28 013 
R1 = 0,8 x D

R2 = 0,154 x D

h1  3 x t

h2 = 0,255 x D - 0,635 x t

L (h1=0) ≈ 0,1298(D-2t)3

kg =(Dp2 x 0,785 x 8/1000000) x t

*t=Ham Malzeme  Kalınlığı - Raw 
material thickness
*Dp = Pul Çapı - Diameter of blank 
disc



2025-5

D h3 t D h3 t
mm mm mm mm mm mm
250 58-68 2-4 640 134-149 2-8
273 63-99 2-14 650 160-166 10-12
300 68-80 2-6 700 149-158 3-6
315 71-77 2-4 750 161-180 4-10
350 78-84 2-4 790 166-175 3-6
380 87-93 3-5 804 166-184 2-8
385 85-97 2-6 850 181-211 4-14
400 87-118 2-12 900 187-196 3-6
406 95-101 4-6 950 194-195 2-3
450 97-106 2-5 958 199-208 3-6
480 103-112 2-5 1000 209-224 3-8
500 110-125 3-8 1100 225-243 2-8
508 111-139 3-12 1150 238-253 3-8
545 119-128 3-6 1200 247-263 3-8
550 135 8 1300 276-282 6-8
587 133-136 5-6 1500 311-321 5-8
600 126-138 2-6 1600 334-340 6-8

NOTLAR:
D Anma çapı / Nominal Diameter
  t  Şekillendirme öncesi kalınlık / Thickness before forming
h3 Kalınlığa bağlı iç yükseklik / Internal height depending on thickness
h3 ölçüsü müşteri talebine göre değiştirilebilmektedir./ h3 dimension can be changed on customer request.
A - B - C - D - Ağız kenar detayı için satış bölümümüze danışınız./ Please contact our sales team for edge detail
Ölçü toleransları için satış bölümümüze danışınız. /  Please contact our sales team for dimension tolerances

PRES BASKI TORİSFERİK BOMBELER - ÜRÜN LİSTESİ                                     
PRESSED TORISPHERICAL HEADS - PRODUCT LIST                                         
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DIN 28 011
R1 = D

R2 = 0,1 x D

h1  3,5 x t

h2 = 0,1935 x D - 0,455 x t

L (h1=0) ≈ 0,1(D-2t)3

kg =(Dp2 x 0,785 x 8/1000000) x t

*t=Ham Malzeme  Kalınlığı - Raw 
material thickness
*Dp = Pul Çapı - Diameter of blank 
disc



2025-05

D h3 t D t D t
205 65 5 89 2 170 mm - 2000 mm 2 mm - 20 mm
250 25 2 250 2 - 3
273 80 3 300 4 Belirtilmeyen ölçüler için satış bölümümüze danışınız.
300 25 - 94 2 - 6 350 3,5 Please contact our sales team for unspecified dimensions
323 100 4 500 2 - 3
350 20 2 600 12
360 150 2,5 750 2
400 25 2 1000 3
406 86 4
445 60 2
500 26 - 68 2 - 4
508 35 10
545 70 2
600 50 - 75 2 - 2,5
640 130 3

NOTLAR:
D Anma çapı / Nominal Diameter
  t  Şekillendirme öncesi kalınlık / Thickness before forming
h3 Kalınlığa bağlı iç yükseklik / Internal height depending on thickness
h3 ölçüsü müşteri talebine göre değiştirilebilmektedir./ h3 dimension can be changed on customer request.
Ağız kenar detayı için satış bölümümüze danışınız./ Please contact our sales team for edge detail
Ölçü toleransları için satış bölümümüze danışınız. /  Please contact our sales team for dimension tolerances

PRES BASKI ÖZEL BOMBELER - ÜRÜN LİSTESİ                                                                                          
PRESSED SPECIAL HEADS - PRODUCT LIST
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